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(57) Abstract: The invention relates to a cellular inverter producing an AC output voltage, by means of a system of serial combina- 
tions of DC voltage sources, provided within switchable cells and voltage regulation, by means of high frequency chopping, within 
an applied serial combination. The above voltage regulation has a certain lag and a parasitic voltage step is generated when resetting 
the operating range thereof on changing the serial combination in use. Said cellular inverter comprises a pre -compensation circuit 
(107, 108) in the voltage regulation circuit thereof, working by high frequency chopping as illustrated in the figure, which permits a 
compensation for the lag and a significant attenuation of the parasitic step. 
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(57) Abrcge : Un onduleur cellulaire 61abore une lension de sortie alternative par une succession de combinaisons serie de sources 
electriqucs de tension continue qui sont a sa disposition dans des cellules commutables et, au sein d'une combinaison serie en cours 
d'utilisation. par une regulation de tension par hachage haute frequence. Cette regulation de tension presente un certain tralnage et 
laisse passer un echelon parasite de tension lors du recalage de sa plage de fonctionnement provoque par un changement de la com- 
binaison serie en cours d'utilisation. L'onduleur cellulaire propose comporte, dans son circuit de regulation de tension par decoupage 
haute frequence illustre sur la figure, un circuit de pre-compensation (107, 108) permettant de compenser le tralnage et d'attenuer 
considcrablement cet echelon parasite. 



